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Installation Instructions-English 



USB 



1. Connect the USB cable to a USB port on the computer. 

2. Insert the Drivers CD to install the drivers. 




NOTE: Installing the drivers indicates that you accept — 
the terms of the software license agreement included on the CD. If the license 
agreement does not open automatically when you insert the CD, browse the 
CD and read the license agreement before installing the drivers. 

Windows Me/XP Users: Follow the instructions for your operating system. 
Windows 98/98SE/2000 Users: The Add New Hardware Wizard will open. To 
locate the drivers, click Next. Click the Search for the best driver button, click 
Next. Put a check in the box for Specify a location. Click Browse and select 
the folder for your operating system on the Drivers CD. 

3. The Floppy USB drive icon will appear in My Computer or Windows Explorer. 

Mac Users: The drive icon will appear on your desktop when you insert a 
floppy disk. 

Get great benefits from Iomega when you register! 

• Exclusive promotional offers and discounts 

• Notification of product launches, upgrades and updates 

• Protection and control of your privacy 

If you have not already registered, go to www.iomegareg.com. It's fast and easy. 



Disconnect Instructions 



CAUTION: To prevent data loss, do not disconnect the drive during data transfer. The 
green activity light on the drive flashes when it is transferring data. 

Windows ME/XP/2000 Users: Click the Remove Hardware 

icon on the right side of the taskbar to stop the drive. 
Remove the disk, wait for the disconnect prompt, then 
disconnect the drive. 

Windows 98/98SE Users: You will not see the Remove Hardware icon. Make sure 
the drive is not transferring data, remove the disk, then disconnect the Iomega® 
Floppy USB drive. 

Mac Users: If there is a disk in the drive, drag the Iomega Floppy USB drive icon to 
the trash and wait for the green activity light to quit flashing before disconnecting. 

Formatting Disks 

Use the system format utilities on PC or Mac to format a disk. 
Customer Support 

For all of your service and support needs, visit us at www.iomega.com. 




Instructions d'installation-Francais 

1. Connectez le cable USB a un port USB de 1'ordinateur. 

2. Inserez le CD Pilotes pour les installer. 

REMARQUE : L'installation des pilotes indique que vous 
acceptez les termes de I'accord de licence du logiciel 
inclus sur le CD. Si I'accord de licence ne s'ouvre pas automatiquement a 
insertion du CD, parcourez le CD et lisez I'accord de licence avant d'installer 
les pilotes. 

Utilisateurs de Windows Me/XP : Suivez les instructions correspondant a 
votre systeme d'exploitation. 

Utilisateurs de Windows 98/98DE/2000 : L'assistant Ajout de nouveau 
materiel s'ouvre. Pour localiser les pilotes, cliquez sur Suivant. Cliquez sur le 
bouton Rechercher le meilleur pilote, puis sur Suivant. Placez une marque 
dans la case de specification d'un emplacement. Cliquez sur Parcourir et 

selectionnez le dossier de votre systeme d'exploitation sur le CD Pilotes. 

3. L'icone du lecteur de disquettes d'USB apparaTt dans Poste de travail ou dans 
I'Explorateur Windows. 

Utilisateurs de Mac : L'icone du lecteur apparaTt sur votre bureau lors de 
insertion d'une disquette. 

Profitez d'avantages Iomega exceptionnels en enregistrant votre produit ! 

• Offres promotionnelles et remises exclusives 

• Notification des lancements de produits, mises a niveau et mises a jour 

• Protection et controle de vos informations confidentielles 

Si vous n'avez pas encore procede a I'enregistrement, rendez-vous sur 
www.iomegareg.com. C'est facile et rapide. 




Instructions de deconnexion 



ATTENTION : Pour eviter toute perte de donnees, ne deconnectez pas le lecteur 
pendant un transfert de donnees. Le voyant d'activite vert du lecteur 
clignote lorsqu'il transfere des donnees. 

Utilisateurs de Windows Me/XP/2000 : Cliquez sur I'icone 

Retirer le peripherique sur le cote droit de la barre des 1 1 ■fl'tg j*\ 

taches pour arreter le lecteur. Retirez la disquette, pl--> , -^ i^Vw 
attendez d'etre invite a deconnecter, puis deconnectez 
le lecteur. 

Utilisateurs de Windows 98/98DE : Vous ne verrez pas I'icone Retirer le 
peripherique. Assurez-vous que le lecteur ne transfere pas de donnees, retirez la 
disquette, puis deconnectez le lecteur Iomega 8 Floppy USB. 

Utilisateurs de Mac : Si une disquette est presente dans le lecteur, faites glisser 
I'icone du lecteur Iomega Floppy USB dans la corbeille et attendez que le voyant 
d'activite vert arrete de clignoter avant de deconnecter. 

Formatage des disquettes 

Utilisez les utilitaires de formatage systeme sur PC ou Mac pour formater une 
disquette. 

Assistance clientele 

Pour tous vos besoins en matiere de service et d'assistance, visitez notre site a 
I'adresse suivante www.iomega.com. 



Installationsanweisungen - Deutsch 

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres 
Computers. 

2. Legen Sie die Treiberdaten-CD, um die Treiber zu 
installieren. 

HINWEIS: Wenn Sie die Treiber installieren, akzeptieren Sie damit automatisch 
die Lizenzvereinbarung der Software, die auf der CD enthalten ist. Wenn die 
Lizenzvereinbarung nicht automatisch geiiffnet wird, wenn Sie die CD einlegen, 
durchsuchen Sie die CD und lesen Sie die Lizenzvereinbarung, bevor Sie die 
Treiber installieren. 

Benutzer von Windows Me/XP: Folgen Sie den Anweisungen Ihres 
Betriebssystems. 

Benutzer von Windows 98/98SE/2000: Der Assistent zum Hinzufugen neuer 
Hardware wird angezeigt. Klicken Sie auf Weiter, um die Treiber zu suchen. 
Klicken Sie auf die entsprechende Schaltflache, um nach dem besten Treiber zu 
suchen, klicken Sie anschlieflend auf Weiter. Markieren Sie das Kontrollkastchen 
Speicherort angeben. Klicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie auf der 
Treiberdaten-CD den Ordner zum Offnen Ihres Betriebssystems aus. 

3. Das Symbol des USB-Diskettenlaufwerks wird unter Arbeitsplatz oder im 
Windows Explorer angezeigt. 

Mac-Benutzer: Das Laufwerkssymbol wird auf dem Desktop angezeigt, sobald 
Sie eine Diskette einlegen. 

Wenn Sie Ihr Produkt registrieren, konnen Sie die groftartigen Vorteile von Iomega 
nutzen! 

• Werbeangebote und Preisnachlasse 

• Informationen Uber Produktveroffentlichungen, Upgrades und Updates 

• Schutz und Wahrung Ihrer Privatsphare und persbnlichen Daten 

Wenn Sie noch nicht registriert sind, gehen Sie zu www.iomegareg.com. Das ist 
schnell und einfach. 




Hinweise zum Trennen der Verbindung 

ACHTUNG: Um Datenverlust zu vermeiden, trennen Sie das Laufwerk wahrend der 
Dateniibertragung nicht vom Computer. Das griine Licht am Gerat blinkt, wenn 
Daten iibertragen werden. 

Benutzer von Windows Me/XP/2000 : Klicken Sie auf das i r&w^ *ft ™ — 

Symbol Hardware entfernen auf der rechten Seite der Ql 

Taskleiste, um das Laufwerk anzuhalten. Entfernen Sie die 

Diskette, warten Sie auf die Aufforderung, die Laufwerksverbindung zu trennen, 

und trennen Sie das Laufwerk vom Computer. 

Benutzer von Windows 98/98SE: Hier wird kein Symbol zum Hardware Entfernen 

angezeigt. Stellen Sie sicher, dass keine Daten iibertragen werden, entfernen Sie 
die Diskette und trennen Sie das Iomega 8 Floppy USB-Diskettenlaufwerk vom 
Computer. 

Mac-Ben utzer: Wenn sich eine Diskette im Laufwerk befindet, Ziehen Sie das 
Symbol des Iomega Floppy USB-Diskettenlaufwerk auf das Papierkorbsymbol und 
warten Sie, bis das griine Licht erlischt, bevor Sie das Laufwerk vom Computer 
trennen. 

Disketten formatieren 

Verwenden Sie zum Formatieren von Disketten die Formatierungsdienstprogramme 
des Betriebssystems PC oder Mac. 

Kundenunterstiitzung 

Alle Informationen zu Kundendienstleistungen und Unterstiitzung finden Sie unter 
www.iomega.com. 



Instrucciones de instalacion - Espanol para Latinamerica 



CD. Si no se abre automaticamente el contrato de licencia al 
insertar el CD, explore el CD y lea dicho contrato antes de instalar los 
controladores. 

Usuarios de Windows Me/XP: Siga las instrucciones segun el sistema 
operativo que le corresponda. 

Usuarios de Windows 98/98SE/2000: Se abrira el Asistente para agregar 
nuevo hardware. Para localizar los controladores, haga die en Siguiente. Haga 
die en el boton Buscar el mejor controlador y haga die en Siguiente. Coloque 
una marca de verificacion en la casilla para Especificar una Ubicacion. Haga 
die en Explorar y seleccione la carpeta para abrir su sistema operativo en el 
CD Controladores. 

3. El icono de la unidad USB de disquetes aparecera en Mi PC o en el Explorador 
de Windows. 

Usuarios de Mac: El icono de la unidad aparecera en el escritorio cuando 
inserte un disquete. 

Consiga grandes ventajas de Iomega al registrarse. 

• Ofertas y descuentos de promociones exclusivas 

• Notification de lanzamiento y actualization de productos 

• Protection y control de la privacidad 

Si aun no se ha registrado, vaya a www.iomegareg.com. Es rapido y sencillo. 



1. Conecte el cable USB a un puerto USB del equipo. 

2. Inserte el CD Controladores para instalar los controladores. 

NOTA: Al instalar los controladores, esta aceptando los 
terminos del contrato de licencia de software incluido en el 




Instrucciones de desconexion 



PRECAUCION: Para impedir la perdida de datos, no desconecte la unidad durante 
el proceso de transferencia de datos. La luz verde indicativa de actividad de la 
unidad parpadea cuando el equipo esta transfiriendo datos. 



Usuarios de Windows Wle/XP/2000 : Haga die en el icono 
Quitar hardware situado en el lado derecho de la barra de 
tareas para detener la unidad. Extraiga el disco, espere a 
que aparezca la solicitud de desconexion y, a continuacion, desconecte la unidad. 

Usuarios de Windows 98/98SE: No vera el icono Quitar hardware. Compruebe que 
la unidad no esta transfiriendo datos, extraiga el disco y, a continuacion, 
desconecte la unidad de disquetes Iomega" 1 Floppy USB. 

Usuarios de Mac: Si hay un disco en la unidad, arrastre el icono de la unidad de 
disquetes Iomega Floppy USB a la papelera y espere a que la luz verde indicativa 
de actividad deje de parpadear antes de desconectarla. 

Como dar formato a discos 

Emplee las utilidades de formato del sistema en el PC o Mac para dar formato a un 
disco. 



Asistencia al cliente 

Si desea solucionar cualquier duda o problema, visftenos en: www.iomega.com. 



Instrucdes de instalacao - Portugues do Brasil 



1. Conecte o cabo USB a porta USB do computador. 

USB 

2. Insira o CD Drivers para instalar os drivers. 

NOTA: Ao instalar os drivers, voce esta aceitando os termos 
da contrato de licenca do software inclufdo no CD. Se o 
contrato de licenga nao abrir automaticamente, navegue 
pelo CD e teia o contrato de licenca antes de instalar os drivers. 

Usuarios de Windows Wle/XP: Siga as instrucoes para o seu sistema 
operacional. 

Usuarios de Windows 98/98SE/2000: 0 Assistente de Instalacao de Novo 
Hardware sera aberto. Para localizar os drivers, clique em Proximo. Clique em 
o botao Procurar do melhor driver; em seguida, clique em Proximo. Marque 
a caixa para Especificar urn local. Clique em Procurar e selecione a pasta o 
seu sistema operacional no CD Drivers. 

3. 0 fcone da unidade de disquete USB ira aparecer em Wleu computador ou no 
Windows Explorer. 

Usuarios de Mac: 0 fcone da unidade ira aparecer na sua area de trabalho 
quando urn disquete for inserido. 

Registre-se e comece ja a se beneficiar das vantagens da Iomega! 

• Ofertas promocionais e descontos exclusivos 

• Notificacao de lancamento de produtos e atualizacoes 

• Protecao e controle de privacidade 

Caso voce ainda nao tenha se registrado, va para www.iomegareg.com. E rapido e 
facil. 




Instrucdes para desconexao 

CUIDADO: Para evitar a perda de dados, nao desconecte a unidade durante a 
transferencia de dados. A luz de atividade verde da unidade permanecera 
piscando enquanto houver transferencia de dados. 

Usuarios de Windows Wle/XP/2000 : Clique no fcone 
Remover Hardware, no lado direito da barra de tarefas, se 
desejar parar a unidade. Remova o disquete, aguarde o 
sinal de desconexao e, em seguida, desconecte a unidade 

Usuarios do Windows 98/98SE: Voce nao podera ver o fcone Remover Hardware. 

Certifique-se de que a unidade nao esteja transferindo dados, remova o disquete e 
desconecte a unidade de disquete Iomega 9 Floppy USB. 

Usuarios de Mac: Se houver urn disco na unidade, arraste o fcone da unidade de 
disquete Iomega Floppy USB para a lixeira e espere a luz verde de atividade parar 
de piscar antes de desconectar. 

Formatacao de discos 

Use o utilitario de formatacao de sistema no PC ou no Mac para formatar urn 
disquete. 

Suporte ao cliente 

Em caso de qualquer necessidade de servico ou suporte, visite nosso site: 
www.iomega.com. 




1. Collegare il cavo USB a una delle porte USB del computer. 

2. Per installare i driver, inserire il CD Driver. 



Istruzioni per I'installazione - Italiano 




NOTA: I'installazione dei driver indica che I'utente ha 
accettato i termini enunciati nel Contratto di licenza fornito a corredo con il CD. 
Se il Contratto di licenza non viene automaticamente visualizzato quando si 
inserisce il CD, prima di installare i driver, sfogliare il CD e leggere il Contratto 
di licenza. 

Utenti di Windows Wle/XP: seguire le istruzioni relative al sistema operativo 



Utenti di Windows 98/98SE/2000: si apre I'installazione guidata Nuovo 
hardware. Per individuare i driver, fare die su Avanti. Fare die sul pulsante 
Cerca il miglior driver, quindi scegliere Avanti. Selezionare la casella 
Specifica il percorso. Fare die su Sfoglia e selezionare la cartella per 
visualizzare il sistema operativo in uso sul CD Driver. 

3. L'icona dell'unita di dischette del USB compare in Risorse del computer o in 
Gestione risorse/Esplora risorse. 

Utenti Mac: l'icona dell'unita compare sulla Scrivania del computer Mac 
quando si inserisce un dischetto. 

Perche non approfittare dei vantaggi che Iomega offre al momento delta 
registrazione? 

• Offerte promozionali e sconti esclusivi 

• Invio di notifiche per il lancio di nuovi prodotti, upgrade e aggiornamenti 

• Protezione e tutela delta privacy 

Se non e stata ancora effettuata la registrazione, visitare la pagina 
www.iomegareg.com. La procedura di registrazione e facile e veloce. 



in uso. 



Istruzioni per lo scollegamento dell'unita 

ATTENZIONE: per evitare che si verifichino possibili perdite di dati, non scollegare 
I'unita durante il trasferimento di informazioni. II LED verde di attivita lampeggia 
per segnalare che e in corso il trasferimento di informazioni. 



Utenti di Windows Me/XP/2000 : fare die sull'icona 
Installazione guidata hardware situata a destra della 




barra delle applicazioni, per interrompere il 

funzionamento dell'unita. Rimuovere il disco, attendere che compaia il messaggio 
per lo scollegamento dell'unita, quindi scollegare I'unita. 

Utenti di Windows 98/98SE: I'icona Installazione guidata hardware non viene 
visualizzata. Assicurarsi che non sia in corso il trasferimento di informazioni, 
rimuovere il disco, quindi scollegare I'unita Iomega 8 Floppy USB. 

Utenti Mac: se nell'unita e presente un disco, trascinare I'icona dell'unita Iomega 
Floppy USB nel Cestino e, prima di scollegare I'unita, attendere che il LED di 
attivita di colore verde cessi di lampeggiare. 

Inizializzazione dei dischi 

Per formattare un disco, usare le utilita di formattazione del sistema disponibili su 
PC o Mac. 

Supporto clienti 

Per ottenere supporto tecnico e richiedere servizi di manutenzione, visitare il sito 
Web di Iomega all'indirizzo www.iomega.com. 



Instrucciones de instalacion-Espanol para Europa 

1. Conecte el cable USB al puerto USB de la computadora. 

2. Inserte el CD Drivers para instalar los controladores. usb 

NOTA: Al instalar los controladores, el usuario acepta los 
terminos del contrato de licencia del software incluidos en 
el CD. Si el contrato de licencia no aparece 
automaticamente al insertar el CD, examine el CD y lea el 
contrato antes de instalar los controladores. 

Usuarios de Windows Me/XP: Siga las instrucciones correspondientes a su 
sistema operative 

Usuarios de Windows 98/98SE/2000: Se abrira el asistente Agregar nuevo 
hardware. Para buscar los controladores, haga die en Siguiente. Haga die en 
el boton Buscar el mejor controladory luego en Siguiente. Marque la casilla 
de verificacion Especifique una ubicacion. Haga die en Examinary 

seleccione la carpeta sistema operativo en el CD Drivers. 

3. El icono de la unidad de disquete USB aparecera en Mi PC o en el Explorador 
de Windows. 

Usuarios de Mac: El icono de la unidad aparecera en su escritorio cuando 
inserte un disquete. 

jObtenga excelentes beneficios de Iomega al registrarse! 

• Ofertas y descuentos promocionales exclusivos 

• Notificacion de lanzamiento, mejora y actualizaciones de productos 

• Proteccion y control de su privacidad 

Si aun no se ha registrado, visite www.iomegareg.com. Es facil y rapido. 




Instrucciones para la desconexion 

PRECAUCION: Para evitar perdida de datos, no desconecte la unidad durante la 
transferencia de datos. La luz de actividad verde titila cuando la unidad esta 
transfiriendo. 

Usuarios de Windows Me/XP/2000 : Haga die en el icono . .-^ ^ 

Quitar hardware en el lado derecho de la barra de tareas 8 ^^0^^© 
para detener la unidad. Retire el disco, espere hasta que 
aparezca el mensaje de desconexion y luego desconecte la unidad. 

Usuarios de Windows 98/98SE: No existe el boton Quitar hardware. Asegurese de 
que la unidad no este transfiriendo datos, retire el disco y luego desconecte la 
unidad Iomega® Floppy USB. 

Usuarios de Mac: Si hay un disco en la unidad, arrastre el icono de la unidad 
Iomega Floppy USB hasta la papelera y espera hasta que la luz de actividad verde 
deje de titilar antes de desconectar la unidad. 

Formato de discos 

Para dar formato a un disco, utilice las herramientas de formato del sistema 
disponibles en la PC o el Mac. 

Asistencia tecnica al cliente 

Para todas sus necesidades de servicio y asistencia tecnica, visftenos en: 
www.iomega.com. 



05r|Y' E< ? CYKaTaoTaor|q-EAAr|viKci 

1. Iuvoeote to KaAd)5io USB oe u.ia Supa USB orov unoAoYiarr|. 

2. TonoSEiriOTE to CD lie to npoYpdu.u.aTa o5riYnor|<; (Drivers) yia 
va y'ivei EYKaTaoTaori touc;. 

IHMEiniH: EYKa9iaT(i)VTaq Ta npoYpduuaTa £YKaTdaTaar|q 
uno5r|Ad)VETE 6ti otioSexeote Touq dpouq Tnq d5siaq xpr|or|q Aoyiolukou nou 
TiEpiAaupdvETai oto CD. Edv r| 65Eia xpiiaqq 0EV avoi^ei auTouxiTa OTav Tono0£Tr|O£TS 
to CD, n£pu-|Yr|6EiTE oto CD Kai SiaBdoTE tt|v d5eia xpr|ar|q npiv EYKcrraoTrjOETE Ta 
npoYpduuxiTa o5r|Ynor|q. 

XpiioTEq Windows Me/XP: AKoAou6r|aT£ tic; oStyyiEq yia to Aeitoupyiko aaq ouarriLia. 

XpiiaTeq Windows 98/98SE/2000: 6a SEKiviiasi o 05r)Yoq rrpoa6r|Kr|q veou uAikou 

(Add New Hardware Wizard). I~ia va EVTOnioETE Ta npoYpduuaTa o5r|Yr|OT|q, 
KavTE kAik oto Kou|jni EnopEvo (Next). 

K6vte kAik oto Kouuni Avat/|Tr]CJr| Y la TO KaAuTEpo rrpoypauuci oSnynoriq (Search 
for the best driver) Kai kovte kAik oto Kouuni Eitolievo (Next). 

EniAE^TE to nAaiaio eAeyxou Ka6opicki6q Scone, (Specify a location). KdvTS kAik 
oto kouuxu Avac^iTnon, (Browse) Kai eriAe^te to cpdKEAo nou ovtiotoixe'l oto 
Aeitoupyiko oaq auaTr||ia oto CD |i£ to npoYpdkiu.aTa o5r|Ynonq (Drivers). 

3. To EiKoviSio tt|cj povdSaq 5'iokou 6a sucpaviarEi oto cpdKEAo 0 YnoAoyiOTiiq [iou 
(My Computer) r| ornv E^cpcuvnon tcov Windows (Windows Explorer). 

Xphorec, Mac: 

To EiKoviSio Ttiq u.ov65aq 5'iokou 9a ELicpaviijETai oto Ypacpsio aaq OTav tottoOeteIte 
5i0K£Ta otti |jovd5a. 

Av 5r|AuoETe to rrpoTov oac,, 6a exete aquavTiKci ocpcAri ano Tr|v Iomega! 

• AnoKAsioTiKsq npoocpopsq Kai EKnrcboEiq 

• Evripspcoon yia vsa npoiovTa, ava3a9uiasiq Kai svriu.Epcou.svEc; sK56asiq 

• npooTaoia Kai sAeyx° tcov npooconiKcbv oac; otoixsicov 

Eav 5ev exete r|5r| 5r|AcboEi to npoiov oaq, EnioKEcpTEiTE tt\ 5i£u0uvot] 
www.iomegareg.com. H 5ia5iKaoia Eivai ypr|Yopr| ki EUKoAr|. 




05nY' ec l anoouv5eor|q 



nPOZOXH: Ra va |jr|v xooete 5£5ou.£va, |jr|v anoauv5££T£ tt| u.ovd5a 5iokou koto Tr\ 
5idpK£ia u.£Tacpopdq 5e5ou.£V(dv. H npdoivr| (pu)T£ivn Ev5Ei^r| 5paaTr|pidTriTaq 
ava|3oaBr]V£i otov yivETai uxTacpopd 5£5ou.£viov. 

XpnaTcq Windows Me/XP/2000: Kdvxs kAlk oto eikov'ioio KaTdpvnon 
uAikou (Remove Hardware) oro Be^io Tuj]u.a xr]q ypa\i[if\c; 
spYaoLcbv Yia va SlokoiIjete Tr\ AEiToupyia Tr]q p.ovd5aq 5'lokou. 
AcpaipsoTE Tp 5iaK£Ta, n£pi[j£V£TE yia Triv npoiponr] anoauvSsariq Kai anoauv5£OT£ ir\ 
u.ovd5a Biokou. 

XpnaTcq rav Windows 98/98SE: Aev 8a 5e'ite eikov'i5io KaTapYnon, uAikou (Remove 
Hardware). BePoiooSeite oti r\ |iovd5a 5'iokou 5ev pxTacpspEi 5s5o|_i£va, acpaipEOTE to 
5ioko Kai anoauvBsaTE in, u.ovd5a B'iokou Iomega® Floppy USB. 

XpnoTcq Mac: Edv undpx£i 5ioKoq aip p.ovd5a 5'iokou, aupETE to eikov'iSio Ti"|q |_iovd5aq 
Biokou Iomega Floppy USB oto anoppiu.u.aTa Kai n£piu.£V£T£ va OTau.aTr]a£i va 
ava8oaBr]V£i r] npaoivp cpooTEivp £v5siE;r| SpaaTinpidTriTaq npiv anoauvSEOETE tt| 
|_iovd5a. 

AiaMopcpuon 5iok£tu)v 

Tia va 5ia|jopcp(bo£T£ [lia oioketo, xpi"|oiu.onoinoT£ Ta por|8i"|TiKd npoYpdu.u.aTa 
5iau.dpq>a)oriq Bioketcov oto PC n oto Mac. 



YnooTnpi^n tteAcitojv 

Ha 6Atq oaq nq avayKcq unoaTiipi^riq Kai ospBiq, enioKE<pTciTe uaq OTn, 5icii6uvor|: 
www.iomega.com 




Instrugdes de instala?ao-Portugues do Portugal 

1. Ligue o cabo USB a uma porta USB no computador. 

2. Insira o CD Drivers (Controladores) para instalar os 
controladores. 




NOTA: Quando instala os controladores, isso indica que 
aceita os termos do contrato de licenca de software inclufdo 
no CD. Se o contrato de licenca nao abrir automaticamente 
quando introduzir o CD, efectue uma pesquisa para localizar 
o CD e leia o contrato de licenca antes de instalar os controladores. 

Utilizadores do Windows Me/XP: Siga as instrugoes relativas ao seu sistema 
operative 

Utilizadores do Windows 98/98SE/2000: 0 Assistente para adicionar novo 
hardware e aberto. Para localizar os controladores, clique em Seguinte. 
Clique o botao Procurar o controlador mais adequado e, em seguida, clique 
em Seguinte. Coloque uma marca de verificacao na caixa para Especificar 
uma localizacao. Clique em Procurar e seleccione a pasta para abrir o sistema 
operativo no CD Drivers (Controladores). 

3. 0 fcone da unidade de disquetes USB aparece em Wleu computador ou no 
Explorador do Windows. 

Utilizadores do Mac: 0 fcone da unidade aparece no ambiente de trabalho 
quando introduz uma disquete. 

Tire grandes beneffcios da Iomega quando se registar! 

• Ofertas promocionais exclusivas e descontos 

• Informacoes sobre lancamentos de produtos e actualizac5es 

• Proteccao e controlo da sua privacidade 

Se ainda nao esta registado, va para www.iomegareg.com. E facil e rapido. 



Instrucdes para desligar 

ATENC AO: Para evitar a perda de dados, nao desligue a unidade durante a 
transferencia de dados. Quando a unidade estiver a transferir dados, o respectivo 
indicador luminoso de actividade pisca a verde. 

Utilizadores do Windows Me/XP/2000 : Clique no fcone _^ 

Remove Hardware (Remover hardware) no lado direito da I n 
barra de tarefas para parar a unidade. Retire a disquete, ' 
aguarde ate aparecer o aviso para desligar e desligue a unidade. 

Utilizadores do Windows 98/98SE: 0 fcone Remover hardware nao aparece no 
ecra. Certifique-se de que a unidade nao esta a transferir dados, retire a disquete 
e desligue a unidade de disquetes Iomega® Floppy USB. 

Utilizadores do Mac: Se houver uma disquete na unidade, arraste o icone da 
unidade de disquetes Iomega Floppy USB para o lixo e aguarde que o indicador 
luminoso de actividade pare de piscar a verde antes de desligar. 

Formatar disquetes 

Utilize os utilitarios de formatacao do sistema no PC ou no Mac para formatar uma 
disquete. 



Apoio ao cliente 

Para aceder ao nosso servico de assistencia tecnica e de apoio ao cliente, visite- 
nos em: www.iomega.com. 



Installatie-instructies-Nederlands 



USB 



1. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer. 

2. Plaats de cd Drivers in het cd-rom-station om de 




stuurprogramma's te installeren. 

OPMERKING: Door de stuurprogramma's te installeren, geeft u aan dat u 
akkoord gaat met de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst die 
zich op de cd bevindt. Als de licentieovereenkomst niet automatisch verschijnt 
wanneer u de cd in het station plaatst, bladert u op de cd naar de 
licentieovereenkomst en leest u deze voordat u de stuurprogramma's 
installeert. 

Windows Wle/XP -gebruikers: Volg de instructies voor uw besturingssysteem. 

Windows 98/98SE/2000-gebruikers: De Wizard nieuwe hardware 

verschijnt. Klik op Volgende om de stuurprogramma's te zoeken. Klik op 
Zoeken naar het beste stuurprogramma en daarna op Volgende. Schakel het 
selectievakje Een locatie specificeren in. Klik op Bladeren en selecteer op de 
cd Drivers de map om uw besturingssysteem te openen. 

3. Het pictogram van de USB-diskettedrive verschijnt in Deze computer of in 
Windows Verkenner. 

Mac-gebruikers: Het pictogram van de drive verschijnt op uw bureaublad 
wanneer u een diskette in de drive plaatst. 

Registreer uw product en geniet van geweldige voordelen bij Iomega! 

• Exclusieve speciale aanbiedingen en kortingen 

• Nieuws over productreleases, -upgrades en -updates 

• Beschermingvan en controle over uw privacy 

Als u uw product nog niet hebt geregistreerd, bezoekt u www.iomegareg.com. De 
registratie is snel en eenvoudig. 



Instructies voor het loskoppelen 



WAARSCHUWING! Koppel de drive nooit los tijdens een gegevensoverdracht. Zo 
vermijdt u dat er gegevens verloren gaan. Het groene statuslampje op de drive 
knippert wanneer er gegevens worden verzonden. 

Windows Wle/XP/2000-gebruikers: klik op het pictogram , , * ». 

Hardware verwijderen rechts van de taakbalk om de drive | NSJs^i^irVw 

te stoppen. Verwijder de schijf, wacht tot de melding 

verschijnt dat u de drive kunt loskoppelen en koppel daarna de drive los. 

Windows 98/98SE-gebruikers: het pictogram van Hardware verwijderen is niet 
zichtbaar. Controleer dat de drive niet bezig is met het verzenden van gegevens, 
verwijder de schijf en koppel daarna de Iomega® USB-diskettedrive los. 

Mac-gebruikers: als de drive een schijf bevat, sleept u het pictogram van de 
Iomega Floppy USB-diskettedrive naar de Prullenmand en wacht u tot het groene 
statuslampje niet meer knippert. Daarna kunt u de drive loskoppelen. 

Schijven formatteren 

Gebruikde formatteringsvoorzieningen van uw PC- of Mac-systeem als u schijven 
wilt formatteren. 

Klantenondersteuning 

Voor al uw behoeften aan service en ondersteuning kunt u terecht op 
www.iomega.com. 



Installationsanvisningar-Svenska 



USB 



1. Anslut USB-kabeln till en USB-port pa datorn. 

2. Lagg i CD:n Drivers for att installera drivrutinerna. 




OBS! Genom att installera drivrutinerna godkanner du villkoren i 
programvarulicensavtalet som finns med pa CD:n. Om licensavtalet inte 
bppnas automatiskt da du lagger i CD:n ska du leta fram det pa CD:n och lasa 
igenom villkoren innan du installerar drivrutinerna. 

Windows Me/XP/2000 -anvandare: Folj instruktionerna for ditt 
operativsystem. 

Windows 98/98SE-anvandare: Guiden Lagg till ny maskinvara bppnas. 
Klicka pa Nasta for att hitta drivrutinerna. Klicka pa att hitta Sokfor den basta 
drivrutinsknappen och tryck pa Nasta. Markera rutan for Ange sokvag. 

Klicka pa Bladdra och valj mapp for att bppna ditt operativsystem pa CD:n 
Drivers. 

3. Ikonen for diskett USB-enheten kommer att laggas till i Den har datorn eller 
Utforskaren. 

Mac-anvandare: Ikonen visas pa skrivbordet da du lagger i en diskett. 

Fa fina formaner fran Iomega nar du registrerar dig! 

• Exklusiva erbjudanden och rabatter 

• Meddelanden om produktlanseringar, uppgraderingar och uppdateringar 

• Integritetsskydd 

Om du annu inte registrerat dig, ga till www.iomegareg.com. Det gar snabbt och 



enkelt. 



Frankopplingsinstruktioner 



VARNING: For att undvika datafbrlust: koppla inte loss enheten under 
databverfbring. Det grbna aktivitetsljuset pa enheten blinkar da data bverfbrs. 

Windows Me/XP/2000 -anvandare: Klicka pa ikonen Ta 
bort maskinvara till hbger om aktivitetsfaltet for att 
enheten ska stanna. Ta ur disken, vanta pa 
frankopplingsskarmen och koppla fran enheten. 

Windows 98/98SE-anvandare: Du ser inte ikonen Ta bort maskinvara. Kontrollera 
att enheten inte bverfbr data, ta ur disken och koppla sedan fran Iomega 8 Floppy 
USB-enheten. 

Mac-anvandare: Om det finns en disk i enheten: dra ikonen for Iomega Floppy 
USB-enheten till papperskorgen och vanta tills det grbna aktivitetsljuset slutat 
blinka innan du kopplarfran enheten. 

Formatera disketter 

Anvand systemets formateringsfunktioner pa din PC eller Mac for att formatera en 
diskett. 

Anvandarstod 

Da du behbver support eller service, besbk oss pa: www.iomega.com. 




Installationsvejledning-Dansk ^ @ 

1. Slut USB-kablet til en USB-port pa computeren. 

2. Isaet Driver-cd'en for at installere driverne. 

BEM/ERK! Installation af driverne angiver, atdu accepterer 
vilkarene i den softwarelicensaftale, der er findes pa cd'en. Hvis licensaftalen 
ikke abner automatisk, nar du isastter cd'en, skal du gennemse cd'en og lasse 
licensaftalen, inden driverne installeres. 

Windows Me/XP/2000 -brugere: F0lg anvisningerne for dit operativsystem. 

Windows 98/98SE-brugere: Guiden Tilf0j ny hardware abnes. Klik pa Naeste 
for at finde driverne. Klik pa S0g for den bedste driverknap, og klik pa Naeste. 
Marker afkrydsningsfeltet Angiv en placering. Klik pa Gennemse, og vaelg 
mappen til abning af operativsystemet pa Driver-cd'en. 

3. Diskette USB-drevikonet vises i Denne computer eller Windows Stifinder. 

Mac-brugere: Drevikonet vises pa skrivebordet, nar du isaetter en diskette. 

Fa store fordele fra Iomega, nar du er registreret! 

• Eksklusive specialtilbud og rabatter 

• Besked om produktlanceringer, opgraderinger og opdateringer 

• Beskyttelse af private oplysninger 

Hvis du ikke allerede er registreret, skal du ga til www.iomegareg.com. Det er 
hurtigt og nemt. 




Anvisninger til frakobling 



ADVARSEL! Du skal ikke frakoble drevet under dataoverforsel, hvis du vil undga tab 
af data. Den gronne aktivitetsindikator pa drevet blinker, nar der overtures data. 

Windows Me/XP/2000-brugere: Klik pa ikonet Fjern 
hardware i hojre side af proceslinjen for at stoppe drevet 
Fjern disken, vent pa frakoblingsbeskeden, og frakobl 
drevet. 

Windows 98/98SE-brugere: Du kan ikke se ikonet Fjern hardware. Kontroller, at 
drevet ikke overforer data, fjern disken, og frakobl Iomega 8 Floppy USB-drevet. 

Mac-brugere: Hvis der er en disk i drevet, skal du traekke Iomega Floppy USB- 
drevsymbolet til papirkurv og vente pa, at den gronne aktivitetsindikator holder op 
med at blinke, for du frakobler drevet. 

Formatering af diske 

Brug systemformateringsprogrammerne pa pc eller Mac til at formatere en disk. 

Kundesupport 

Du kan fa hjaelp og vejledning pa www.iomega.com. 




Installeringsveiledning-Norsk ^ 



1. Koble USB-kabelen til USB-porten pa datamaskinen. 

2. Sett inn Drivere-CDen for a installere drivere. 




MERK: Ved a installere drivere angir du at du godtar vilkarene for lisensavtalen 
for programvare som er inkludert pa CDen. Hvis lisensavtalen ikke apnes 
automatisk nar du setter inn CDen, blar du gjennom CDen og leser 
lisensavtalen f0r du installerer driverne. 

Windows Me/XP/2000-brukere: Folg veiledningen for ditt operativsystem. 

Windows 98/98SE-brukere: Veiviser for maskinvareinstallasjon blir apnet. 
Klikk pa Neste for a finne driverne. Klikk pa S0ketter den beste driveren, og 
deretter pa. Sett en hake i boksen Angi en plassering. Klikk pa Bla gjennom 

ogvelg mappen for a apne ditt operativsystem pa Drivere-CDen. 

3. Ikonet til USB-diskettstasjonen vises i Min datamaskin eller Windows 
Utforsker. 

Mac-brukere: Stasjonsikonet vises pa skrivebordet nar du setter inn en 
diskett. 

Det gir store fordeler fra Iomega hvis du registrerer deg! 

• Eksklusive kampanjetilbud og rabatter 

•Varsling av produktlanseringer, oppgraderinger og oppdateringer 

• Beskyttelse og styring av personvern 

Hvis du ikke allerede har registrert deg, ga til www.iomegareg.com. Det er raskt 
enkelt. 



Frakoblingsveiledning 



FORSIKTIG: For a unnga tap av data ma du ikke koble fra stasjonen under 
overforing av data. Den granne aktivitetslampen blinker nar stasjonen overforer 
data. 



Windows Me/XP/2000-brukere: Klikk pa Fjern maskinvare- 
ikonet pa h0yre side av oppgavelinjen for a stoppe 
stasjonen. Ta ut disketten, vent pa frakoblingsmeldingen og koble deretter fra 
stasjonen. 

Windows 98/98SE-brukere: Du vil ikke se Fjern maskinvare-ikonet. Pass pa at 
stasjonen ikke overforer data, ta ut disketten og koble deretter fra Iomega Floppy 
USB-diskettstasjonen. 



Mac-brukere: Hvis det er en diskett i stasjonen, drar du ikonet til Iomega Floppy 
USB-diskettstasjonen til papirkurven og venter til den gwnne aktivitetslampen 
slutter a blinke for du kobler fra stasjonen. 

Formatere disketter 

Bruk systemformateringsverktoyene pa PC eller Mac til a formatere disketter. 



KundestOtte 

Nar det gjelder service og kundest0tte, kan du bes0ke oss pa: www.iomega.com. 



Asennusohjeet - Suomi 

1. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin. 

2. Pane ohjainten asennus-CD-levy CD-asemaan ja asenna 
ohjaimet. 

HUOMAUTUS: Kun asennat ohjaimet, hyvaksyt CD-levylla mukana olevat 
ohjelmiston kayttooikeussopimuksen ehdot. Jos kayttboikeussopimus ei 
avaudu automaattisesti, kun panet CD-levyn asemaan, etsi 
kayttboikeussopimus CD-levylta ja lue se, ennen kuin asennat ohjaimet. 

Windows Me/XP-kayttajat: Noudata kayttbjarjestelmaasi koskevia ohjeita. 

Windows 98/98SE- ja Windows 2000-kayttajat: Ohjattu uuden laitteen 
asentaminen alkaa. Etsi ohjaimet valitsemalla Seuraava. Napsauta Etsi paras 
ohjain laitteelle -painiketta ja valitse sitten Seuraava. 

Valitse Maarita sijainti -valintaruutu. Valitse Selaa ja valitse ohjainten 
asennus-CD-levylta kansio, josta kayttbjarjestelma kaynnistetaan. 

3. Levy USB -aseman kuvake tulee nakyviin Oma tietokone- ikkunaan tai 
Windowsin Resurssienhallintaan. 

Macintosh-kayttajat: Levyaseman kuvake tulee nakyviin tybpbydalle, kun levy 
pannaan levyasemaan. 

Rekisteroi lomega-tuotteesi, niin saat hienoja etuja: 

• tarjouksia, joita et saa mistaan muualta 

• ilmoituksia uusista tuotteista ja paivityksista 

• tietosuojaratkaisuja. 

Jos et ole viela rekisterbinyt tuotettasi, siirry sivustoon www.iomegareg.com. 
Rekisterbiminen kay helposti ja nopeasti. 




Ohjeita aseman irrottamista varten 



VAROITUS: Ala irrota asemaa tiedonsiirron aikana. Tiedot voivat havita. Asemassa 
vilkkuu vihrea' valo, kun asema siirtaa tietoa. 

Windows Wle/XP- ja Windows 2000-kayttajat: Sulje S5s-j^l*&© 
aseman toiminnot napsauttamalla tyokalurivin oikealla 1 ^ i-*"^ 
puolella olevaa Poista laite -kuvaketta. Poista levy asemasta ja odota 
irrotuskehotusta. Poista taman jalkeen asema. 

Windows 98- ja 98SE-kayttajat: Poista laite -kuvake ei ole kaytettavissa. Varmista, 
etta asema ei siirra tietoa. Poista levy ja irrota Iomega® Floppy USB -asema. 

Macintosh-kayttajat: Jos asemassa on levy, veda Iomega Floppy USB -aseman 
kuvake roskakoriin ja odota, etta vihrea valo ei enaa vilku. Irrota asema taman 
jalkeen. 

Levyjen alustaminen 

Alusta levy PC- tai Mac-jarjestelman alustustoiminnoilla. 

Asiakastuki 

Jos tarvitset huolto- ja tukipalveluita, kay WWW-sivuillamme osoitteessa 
www.iomega.com. 



Pokyny k instalaci - cesky 



USB (J) 



1. 



Pfipojte kabel USB k portu USB pocftace. 
Vlozte instalacnf disk CD a nainstalujte ovladace. 




2. 



POZNAMKA: Instalaci ovladacu vyjadfujete souhlas s podmfnkami 
licencnf smtouvy na software, jejfz kopii naleznete na disku CD. Pokud se licencnf smlouva 
nezobrazf automaticky po vlozenf disku CD do jednotky, prochazejte CD a smlouvu si pfectete 
pfed instalaci ovladacu. 

Systemy Windows Me/XP: Postupujte podle pokynu pro pffslusny operacnf system. 
System Windows 98/98SE/2000: Spustf se Pruvodce pfidam'm noveho hardwaru. 
Ovladace vyhledejte klepnutfm na tlacftko Dalsf. Klepnete na tlacTtko Vyhledat 
nejvhodnejsf ovladac a potom na tlacftko Dalsf. 

Zaskrtnete pole Jine' umfstenf. Klepnete na tlacftko Prochazet a otevfete operacnf 
system na disku CD s ovladaci. 

3. Ikona jednotky USB se objevf v okne Tento pocftac nebo v aplikaci Pruzkumnfk systemu 
Windows. 

Pocftace Mac: 

Ikona jednotky se objevf na plose po vlozenf diskety. 

Po registraci vyuzijete velkych vyhod od spolecnosti Iomega. 

• exkluzivnf akcnf nabfdky a slevy, 

• informace o novych produktech, inovace a aktualizace, 

• zabezpecenf a sprava soukromf. 

Pokud jste se jeste nezaregistrovali, pfejdete na stranku www.iomega.com. Je to rychle a 



snadne. 



Pokyny k odpojenf 



UPOZORNENI: Jednotku neodpojujte behem pfenosu dat, mohlo by dojft ke ztrate dat. 
Zeleny indikator aktivity na jednotce behem pfenosu dat blika. 

Systemy Windows Me/XP/2000: Jednotku zastavte klepnutfm na 
ikonu Odebrat hardware na prave strane hlavnfho panelu. 
Vyjmete disketu, pockejte, az se zobrazfvyzva k odpojenf, a 
potom jednotku odpojte. 

Systemy Windows 98/98SE: Ikona Odebrat Hardware se v techto systemech nezobrazf. 
Ovefte, zda neprobfha pfenos dat, vyjmete disketu a potom jednotku USB na diskety 
Iomega® Floppy USB odpojte. 

Pocftace Mac: Pokud je v jednotce disketa, pfetahnete ikonu jednotky na diskety 
Iomega Floppy USB do kose a pockejte, az zeleny indikator cinnosti pfestane blikat, a 
potom jednotku odpojte. 

Formatovam disket 

K formatovam' disket pouzijte formatovacf nastroje systemii Windows a Mac. 




Podpora pro zakaznfky 

Informace o servisu a podpofe najdete na adrese: www.iomega.com. 



Instrukcje instalacji - j^zyk polski 



USB (^) 



1. Podta.cz kabel USB do portu USB w komputerze. 

2. Wtoz dysk CD ze sterownikami, aby zainstalowac sterowniki. 




UWAGA: Instalowanie sterownikow jest rownoznaczne z 

przyje.ciem warunkow umowy licencyjnej dotycza.cej oprogramowania zawartej na dysku CD. 
Jezeli umowa licencyjna nie otwiera sie. automatycznie po wiozeniu dysku CD, nalezy 
przeszukac dysk CD i przeczytac umowe. licencyjna. przed zainstalowaniem sterownikow. 

Uzytkownicy systemu Windows Me/XP: 

Poste.puj wedtug instrukcji wyswietlanych przez system operacyjny. 

Uzytkownicy systemu Windows 98/98SE/2000: 

Zostanie otwarty Kreator dodawania nowego sprze.tu. Aby odszukac sterowniki, kliknij 
przycisk DaLej. Kliknij przycisk Wyszukaj najlepszy sterownik, kliknij przycisk Dalej. 
Zaznacz pole wyboru Okreslona lokalizacja. Kliknij przycisk Przegladaj i wybierz folder 
odpowiedniego systemu operacyjnego na dysku CD ze sterownikami. 

3. Ikona nape.du dyskietek USB zostanie wyswietlona w oknie M6j komputer lub Eksplorator 
Windows. 

Uzytkownicy komputerdw Macintosh: 

Ikona nape.du zostanie wyswietlona na pulpicie po wiozeniu dyskietki do nape.du. 

Skorzystaj z wielu udogodnieri oferowanych przez firme. Iomega po zarejestrowaniu! 

• Specjalne oferty promocyjne i znizki 

• Powiadomienia o nowych produktach, uaktualnieniach i aktualizacjach 

• Ochrona i kontrola poufnosci informacji 

Jesli nie dokonano jeszcze rejestracji, nalezy przejsc na strong www.iomegareg.com. 
To szybkie i tatwe. 



Instrukcje odtqczania 



OSTROZNIE: Aby unikn^c utraty danych, nie nalezy odta.czac nape.du podczas przesytania 
danych. Zielona Lampka aktywnosci w nape.dzie miga podczas przesytania danych. 

Uzytkownicy systemu Windows Me/XP/2000: Kliknij ikone^ Remove 

Hardware (Usuri urza.dzenie) po prawej stronie paska zadari, aby ( , ^ 

zatrzymac nape.d. Wyjmij dyskietke^ poczekaj na monit odtaczenia, 1 1 ^^■'^^ ^■'^^ 
a naste.pnie odta.cz nape.d. IE 1 1 ■ 

Uzytkownicy systemu Windows 98/98SE: Ikona Remove Hardware (Usuri urzadzenie) 

nie jest wyswietlana. Sprawdz, czy nap^d nie przesyta danych, wyjmij dyskietke., a naste.pnie 
odla.cz nap^d dyskietek Iomega* Floppy USB. 

Uzytkownicy komputerow Macintosh: Jesli w nape.dzie znajduje sie^ dyskietka, przeciqgm'j 
ikone. nap^du dyskietek Iomega Floppy USB do kosza i przed odtqczeniem poczekaj, az 
zielona lampka aktywnosci przestanie migac. 

Formatowanie dyskietek 

Do sformatowania dyskietki nalezy uzyc programow narze.dziowych do formatowania 
doste.pnych na komputerze PC lub Macintosh. 

Pomoc techniczna 

Wszystkie sprawy zwiazane z serwisem i pomoca. techniczna. mozna zgtaszac pod 
adresem: www.iomega.com 



MHCTpyKUMM no ycTaHOBKe - Pyccxiift 

1. rioflKJiioHkiTe Kafienb USB k nopTy USB Ha KOMnbKrrepe. 

2. BcTaBbTe KOMnaKT-flMCK Driver, hto6n ycTaHOBMTb 
ApaMBepw. 

nPMMEHAHME. YcTaHOBKa flpatiBepoM 03HanaeT, hto Bbi 
npuHMMaeie yc/ioBun nnL|eH3MOHHoro comaiueHun nnn nporpaMMHoro 
o6ecneHeHMH, nocTaBjineMoro Ha KOMnaKT-flMCKe. Ec/in jinLteH3noHHoe 
comaiueHMe He OTKpbiBae~rcn aBTOMaTunecKM npn BCTaBKe KOMnaKT-flMCKa, 
nepeiiflMTe b okho KOMnaKT-flMCKa 1/1 npoHTi/ne /ii<meH3MOHHoe comaiueHMe nepe,n 
ycTaHOBKOti apaMBepoB. 

nojib30BaTe/iM Windows Me/XP: 

Cnepyvne yKa3aHi<iHMKi fl/in ncnonb3yeMOM onepaqnoHHOM cucieMbi. 
no/ib30BaTenn Windows 98/98SE/2000: 

OTKpoeTCfi okho MacTepa ycTaHOBKn o6opyflOBaHMH. L lTo6bi HawTM flpaMBepw, 
Ha>KMMTe KHonKy "fla/iee". Bbi6epirre "npon3BecTM noncK Han6onee CBexero 
ApaiiBepa pj\n ycipoMCTBa. (PeKOMeHflyeTCH)" v\ HaxMMTe KHonKy "fla/iee". 
YcTaHOBUTe cpna>KOK "YKasaTb nanKy". Ha>KMkiTe KHonKy 063op v\ Bbi6epme 
nanKy pj\r Baiueki onepaunoHHOM cucieMbi Ha KOMnaKT-flMCKe c ApatiBepaMM 

3. B OKHe "Mom KOMnbKrrep" n "npoBOflHMK" noHBMTcn 3HanoK cbeMHoro 
AMCKOBOfla USB. 

fl/ia nonb30BaTe/ieki Mac: 

3HanoK flMCKOBOfla nonBHTcn Ha paOoneM CTO/ie nocne ycTaHOBKM flMCKeTbi. 

PerncTpauna Ha y3Jie Iomega npenocTaB/ifleT Aono/iHiiTe/ibHbie npemviymecTBa! 

• 3KCKnio3MBHbie peK/iaMHbie npeflnoxeHMH m ckmakm 

• YBeflOMneHMfl o BbinycKe npoflyKTOB m oShobjighmm 

• 3aiL|MTa M KOHTpO/lb KOHCpMfleHUManbHOCTM nOJlb30BaTe/lFI 

Ecnn Bbi eme He 3aperMCTpnpoBann CBoe ycrrpoticTBO, nepeMflme Ha Be6-y3en 
www.iomegareg.com. 3to npocTo m 6bidpo. 




MHCTpyKUMM no OTKJUOHGHMK) 



BHMMAHME! Bo m36g>k3hm© noTepn flaHHbix He OTK/noHaiVre amckoboa bo Bpeivrn 
nepeflann flaHHbix. Bo BpeMH nepeflann flaHHbix MuraeT 3e/ieHbM MHflMKaTop 
o6pameHMn Ha flucKOBOfle. 

no/ib30BaTe/iM Windows Me/XP/2000: HaxMMTe 3HanoK i . v^, ^ «%. — — 



3aflan, HTo6bi ocTaHOBMTb amckoboa. H3B/ieKi/rre amck, 
flO>KflMTecb nonBneHMn 3anpoca Ha OTcoeflMHeHne m OTCoeflMHMTe amckoboa. 

fljia no/ib30BaTe/ieii Windows 98/98SE: 3HanoK yfla/ieHna ycTpoMCTBa He 

OTo6pa>KaeTCfi. y6eAmecb, hto auckoboa He nepeAaeT AaHHbie, M3BjneKMTe auck, 
a 3aieM OTCoeAUHMTe auckoboa Iomega® Floppy USB drive. 

fljin no/ib30BaTe/ieM Mac: Ecjim b A^CKOBOAe ycTaHOBjieH ahck, nepeTaiL(MTe 
3HanoK A^CKOBOAa Iomega Floppy USB drive b Kop3MHy n nepeA OTCoeAHHeHneM 
noAOXAMTe, noKa MHAMKaTop o6pameHnn He nepeciaHeT MuraTb. 

OopMaTupoBaHne amckob 

flnn cpopMaTupoBaHna A^CKa ncnojib3yMTe cucTeMHbie y-n/viMTbi cpopMaTupoBaHun 
Ha PC v\nv\ Mac. 



yflaneHun o6opyflOBaHnn c npaBoti ctopohh naHe/iM 




TexHiinecKaa noflaep>KKa 

flnn no/iyneHMH /iio6oro bmas o6cny>KMBaHMH m noAAepxKM noceTMTe Be6-y3e/i 
www.iomega.com 



^jg^. Tested To Comply 
With FCC Standards 

FOR HOME OR OFFICE USE 



This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation. 

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of more or the 
following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
CE (European Community) 

This Iomega product conforms to the following European Directive(s) and Standard(s): Application 
of Council Directives: 73/23/EEC, 89/336/EEC. Standards to which Conformity is declared: 
EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3. Importer's Name: Iomega 
international, S.A. Type of Equipment: Information Technology Equipment 

Responsible Party 

Iomega Corporation 
1821 West 4000 South 
Roy, UT 84067 USA 



Iomega 

www.iomega.com 
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